
Ontdek URIDIS: een compacte technologie voor 
hygiënisch en duurzaam toiletgebruik 

Waterbesparend & zuiverder afvalwater

Hygiënische toiletten door ontsmettend spoelwater

Vereist enkel elektriciteit, geen chemische additieven



Wat is URIDIS?

URIDIS is een innovatief systeem dat nieuw is op de markt, voor behandeling van toiletwater op
lokaal niveau. Het werd ontwikkeld uit ruimtevaarttechnologie, om een oplossing te bieden aan de
problemen en kosten van huidige toiletsystemen. Alle toiletten in een gebouw of openbaar toilet
kunnen worden aangesloten op een installatie, die in een nutsruimte geplaatst wordt. Het systeem
vereist enkel elektrische stroom om te werken, en geen dosering van chemicaliën.

Welke voordelen biedt URIDIS?

Het gebruik van ontsmettend spoelwater biedt een oplossing aan de n°1 issue van
gedeelde toiletten: hygiëne. Bij elke spoelbeurt wordt het toilet ontsmet, wat vieze
geurtjes en ziektekiemen geen kans geeft! Het ontsmettingsmiddel wordt gemaakt
uit zouten die van nature aanwezig zijn in urine.

URIDIS verlaagt de operationele kosten van toiletten: het ontsmettend spoelwater en
de bronscheidende toiletten zorgen voor gemiddeld 60% waterbesparing, besparing
op de onderhoudskosten, en een besparing op de waterzuiveringskosten.

URIDIS is een duurzame wateroplossing: het zorgt voor efficiënt gebruik van water,
reinigt de toiletten zonder chemicaliën, heeft een lage energievraag, levert
waardevolle en nuttig inzetbare nutriënten en zuivert het meest belastende
afvalwater ter plaatse.

De URIDIS-technologie gebruikt urine, water en elektrische stroom om 
1) ontsmettend spoelwater te maken voor de toiletten en 2) ter plaatse de 
nuttige stoffen uit urine te oogsten en de schadelijke stoffen te verwijderen 



Bouwen en sanitatie van de toekomst
URIDIS is ontwikkeld voor toiletten die moeten voldoen aan de hoogste eisen van

hygiëne en duurzaamheid. Schenk uw gasten de beste toiletervaring, zonder geurhinder
en met minimale impact op het milieu. URIDIS is geschikt voor locaties met intensief
toiletgebruik. Of u nu een openbaar toilet beheert, evenementen organiseert of
duurzame nieuwbouw plant, URIDIS kan de operationele kosten van uw toiletten
verlagen. Bij een duurzaam kantoorgebouw is de indicatieve terugverdientijd 7 jaar.
URIDIS wordt aangeboden met een onderhoudscontract, waarbij u volledig ontzorgd
wordt. Bovendien is het systeem fail-safe gebouwd: wij monitoren het systeem vanop
afstand en kunnen dankzij buffer en bypass de werking van de toiletten garanderen.

Technische info
f

Ruimte: 
5 m² vrije oppervlakte in nutsruimte of kelder. Het systeem bestaat uit de 
technologiekast (1,2 m * 1,8 m * 0,5 m L*H*B) en twee buffertanks

Connecties:
-elektriciteitsnet (230 V)
-aanvoer voor spoelwater: regenwater, 
gerecupereerd grijswater, of leidingwater

-aparte aanvoer van urine (zie onder)
-afvoer naar riolering voor uitbehandelde urine
-afvoer van spoelwater naar toiletten

Op toiletniveau:
-urinoirs en bij voorkeur bronscheidende toiletten 
(vb. save!-toilet van Laufen, meer info via Hydrohm)
-extra afvoerleiding voor urine 3D-render van URIDIS-systeem: 

technologiekast met twee buffertanks

Openbaar toilet gekoppeld aan URIDIS-technologie 
aan De Blaarmeersen (Gent)

Het prototype URIDIS-systeem, dat tot 
2000 donaties per dag kan verwerken
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